
2К насос для полиуретановых смол
АКА 3 К7

Установки серии АКА 3 К7 предназначены
для инъектирования двухкомпонентными
полиуретановыми составами. Насос
нагнетает состав в соотношении 1:1 в
смесительное устройство, где происходит
смешивание компонентов.

Готовая смесь подается через
соединительный шланг 300 мм к переходной
головке, которая в свою очередь
устанавливается на пакер. Требуемое
максимальное давление подачи
устанавливается оператором на пульте
управления и поддерживается во время
работы. Насос оборудован автоматикой,
предотвращающей перекос давления и
автоматически отключается до устранения
причин перекоса (попадание воздуха, утечка
и т.п.)

Технические характеристики

Технические данные Ед. изм. Значения

Рабочий диапазон температур оС от +5оС до +50оС
Производительность при свободном выходе* л/мин 6
Максимальное давление на выходе бар 230
Напряжение питания установки В 220
Пиковая потребляемая мощность кВт 3
Длина нагнетательных шлангов** м 7,5
Длина всасывающих рукавов** м 1,5

Перекачиваемая среда - 2К полиуретановые
смолы

Напорное выпускное отверстие - G1/4

Основные размеры: длина/ширина/высота мм 700/500/1050

Вес (без принадлежностей) кг 75
* Определяется на испытательной жидкости класса вязкости ISO15 при температуре 20оС
** В стандартной комплектации


